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Kapci aparejo 1K

Descripcion del producto

Kapci aparejo 1K estd basado en resinas de combinacion nitrocelulosa que ofrece un
secado rapido. Esta destinado a rellenar de forma fina pequenos dafios en la superficie de
coches antes de aplicar cualquier acabado de Kapci.

Substratos

Kapci aparejo 1K se puede aplicar sobre pinturas existentes, como acrilica termoplastica
(TPA) y masillas poliéster (PE)
La superficie tiene que ser lijada y desengrasada antes de la pintar

Aplicacion
Mezcla en volumen:
100:100 100% Kapci aparejo 1K
(1:1) 100% Kapci diluyente 525 NC
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Utilice regla de medida
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| Tipos de pistola de espray
1.7-1.8 mm Consulte las recomendaciones del
2
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Convencional: fabricante sobre pistolas
| 3.0-3.5 bar/45-50 psi en la entrada aerograficas.

del aire HVLP: 2 bar/30 psi en la
entrada Namero de capas:
Aplique 2 capas. El espesor del film seco es 40-50 micrones.

Estos productos estan destinados a pinturas profesionales de vehiculos automotores, y se
puede usarlos solamente después de consultar la ficha de datos de seguridad de materiales
del fabricante.

Rev (01) 06/2015



KAPCI

COATINGS

Exclusivo para uso profesional Emision: Junio 2015
Sustituida: Febrero 2015

Tiempo de evaporacion:
Aproximadamente 5 minutos entre capas.

Tiempo de secado:
Seco para ser lijado: 30 min/20°C

Lijado:
Lijado en himedo: P800-P1000

Lijadora en seco: P400-P500

Salud y seguridad

1. Para una mayor informacion sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de
Seguridad.

2. Observe los avisos de precaucion que estan mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de proteccién adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilacion en el ambiente de trabajo.

NOTA IMPORTANTE: Estos productos son destinados al uso profesional solamente. La
informacion en esta ficha técnica es la acumulacion en nuestros mejores conocimientos y
se otorga para fines de informacion sélo, sin ninguna obligacién, porque no tenemos el
control sobre la cualidad y las condiciones de la superficie, o sobre varios factores que
afectan al uso y la aplicacién del producto. Lea siempre la Ficha de Seguridad de Materiales
y la Ficha Técnica de este producto si esté disponible.
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