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METALICA

DEFINICION

Masilla metélica de medio peso especifico. Su gran dureza y alta resistencia han sido especialmente
concebidas para sellar zonas reparadas con soldadura, rehacer las partes oxidadas de las
carrocerias o para aplicarse donde sea necesario practicar orificios roscados. Es resistente a
hidrocarburos como gasolina, gaséleo y a ciertos acidos como el de las baterias.

CARACTERISTICAS FISICAS

Naturaleza: Polimérica

Color: Metalico

Peso especifico: 1,5 kg/l a 20°C

Cov: 26 g/l Mezcla de Aplicacion

PRODUCTOS AUXILIARES
Catalizador PBO

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR
Se puede aplicar sobre chapa de acero.

En caso de que se requiera maxima proteccion aplicar sobre imprimacién epoxi.
No aplicar sobre acabados termoplasticos y Wash Primers.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1 - Identificar superficie.
2 - Proceso:

PROCESO Acero
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1- APLICACION 2 - LIJADO

IRk =z
. REVOLUCIONES ..
. I:I 100 gt
PESO =
TIEMPO INICIAL
10°C 6,5 20’ 3 min 800 rpm P80
DISTANCIA
20°C | 100:2 5 10 80 cm o o l@
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FINAL ORBITA
TMAX.
30°C 3 6’ 80°C 7—5mm P150
OBSERVACIONES

Debe aislarse con una masilla de poliéster antes de la aplicacion del fondo.

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espétulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD
Consultar la etiqueta del producto. Para mas informacion consultar las fichas de seguridad.
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo asi como las de eliminacion de
residuos.
ALMACENAJE
SUGERENCIA:
Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposicién directa a
la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C. Antes de la
aplicacion de SN96,
GARANTIA practicar orificios en

En embalaje original no abierto, un afio desde la fecha de
fabricacion.

Para cualquier informacién técnica consulte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente o nuestro
Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del
producto.
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