Manual Técnico

MIRACLE BRIGHT (U
DEFINICION z
TECNICA MEZCLA DE POLIMEROS ORGANICOS EN GEL O
Abrillantador elaborado con polimeros de alta calidad que mejora la
DESCRIPCION apariencia y mantiene el brillo por semanas. _ _ N
Es un producto que humecta el hule, protege del medio ambiente y le
ofrece mayor duracion.
Recomendado en neuméticos, la aplicacién es directa con la ayuda
uso de una esponja. : :
CARACTER]STICAS ASpECtO FiSICO .................................. LIqUIdo azu' .
FISICAS o) Olor agradable a piel N q)
WONV e, 98 a 100%

Densidad .......cccoceiiiiii 0.91 a 0.95 gr/cc

Indefinido

RECOMENDACIONES
1.

Limpiar los neumaticos para eliminar la suciedad.
Dejar secar antes de aplicar.

3. Aplicar el producto KA-0621 con la ayuda de una esponja, = q
humedecer toda el area.

Después de aplicar queda listo no requiere secado.
No se recomienda para el interior del vehiculo.
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RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

lave con agua para eliminar toda la suciedad

LIMPIEZA

Deje secar antes de aplicar.
MODO DE
EMPLEO Utilice una esponja.

) Aplique uniformemente en la llanta.
APLICACION

Aplique 2 pases si es necesario

=] — SEGURIDAD Elequipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores
organicos, lentes de seguridad, guantes de latex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en

un lugar ventilado.
m Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lavese las manos después de
9 usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalacion de vapores y salpicaduras a la piel y ojos,
si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como
optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparacion y aplicacion de los materiales intervienen mdltiples factores ajenos a
nuestro control, el usuario final debera comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido
con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicacion.
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